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Opis
Ogólnie quady dzielimy na przeprawowe (użytkowe) lub sportowe: 

· Quady przeprawowe mają głównie za zadanie wykonywanie określonej pracy lub pokonywanie zaawansowanych przeszkód terenowych.  Ich podstawową cechą jest przeniesienie napędu za pomocą wału napędowego pracującego w zalanej olejem komorze (wał kardana), duży prześwit (odległość od najniższego punktu pojazdu do ziemi), możliwość pokonywania przeszkód, często napęd 4x4
· Quady sportowe służą do uprawiania sportu motorowego. Ich głównymi różnicami w porównaniu do ATV przeprawowych jest większy skok zawieszenia, dużo większa prędkość max, przeniesienie napędu za pomocą łańcucha, mniejsza masa, brak możliwości pokonywania przeszkód terenowych.

Nasze quady to wyprodukowane przez Yamahę pojazdy o pojemności 250 i 350 ccm. 250 ccm. Mają stały napęd na tylną oś, 350 ccm, mają rozłączany napęd na 1 lub obie osie (stały napęd na tył).
Przeprowadzamy 2 rodzaje imprez – wyprawy quadowe (swobodna jazda za instruktorem na dużym terenie)  lub jazdę quadami na torze.

Do zabrania na imprezę:
* QUAD
* Pilot do zdalnego odcięcia zapłonu (jeśli dany quad posiada)

* Taśma i śledzie do wyznaczenia toru

* Kask dla klienta (w case są dwa, zabrać case)

* Skrzynka Quadowa MECH (sprawdź zawartość)

* Baniak na benzynę (zwykła PB95) lub sprawdź czy quad ma pełny zbiornik
Minimalna zawartość skrzynki quadowej (MECH):

· Klucz do świec

· Świece do quadów- sprawdź czy świece które zabierasz pasują do quadów na twojej imprezie
· Szczotka druciana do czyszczenia świec

· Klucz 10’
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· Śrubokręt krzyżakowy i płaski (średniej wielkości)

· Strzykawka z wężykiem do wtryskiwania paliwa

Do sprawdzenia przed przeprowadzeniem konkurencji:
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Ciśnienie w oponach – powinny uginać się o ok. 2-3cm po naciśnięciu nogą
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Sprawdzić poziom oleju – bagnet z prawej strony quada, wykręcamy i na wykręconym bagnecie sprawdzamy olej – zakreskowana powierzchnia przynajmniej w połowie powinna być w oleju.
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Czy manetka gazu jest zblokowana śrubą regulacyjną tak, żeby max ugięcie manetki gazu wynosiło 2-2,5cm

· Odpalić i rozgrzać quada

· Sprawdzić hamulce

· Rozjeździć tor (w pozycji siedzącej na quadzie – w taki sposób będą jeździć klienci)

Rozstawienie toru dla quada i przeprowadzenie konkurencji:
· Taśma po wewnętrznej stronie toru
· Unikać ostrych zakrętów – takie zakręty to podstawowa oprócz drzew przyczyna wypadków. Max kąt zakrętu to120-150 stopni
· Tor rozstawiać z daleka od drzew, lub jeśli nie ma takiej możliwości to minimum 1m od nich

· Wszelkie podjazdy lub zjazdy powinny być umiejscowione w poprzek toru

· Proste nie dłuższe niż 10 metrów

· Uczestnicy zawsze w kaskach

· Quady jeżdżą na 2 biegu (chyba że uczestnicy są kumaci)

· Przyspieszanie przy pomocy prawej ręki, hamowanie przy pomocy lewej ręki

· Nogi zawsze na podnóżkach – WYSTAWIANIE NÓG NAJCZĘŚCIEJ KOŃCZY SIĘ ICH POŁAMANIEM W KOSTCE. 

· Dupa na siedzeniu – balansowanie na nogach pozwala na szybszą jazdę

Jeśli masz problem z quadem:

· Quad nie pali:

· Brak prądu w akku lub jego odcięcie (nie kręci rozrusznik)

· Przełącz na [N] i zobacz czy pali się kontrolka – postaraj się odpalić

· Naciśnij hamulec tylny (lewa manetka) i postaraj się odpalić

· Odpal przy pomocy szarpanki. Sprawdź czy jest na [N]– nie szarp bo urwiesz, tylko płynnie zablokuj linka na mechanizmie a następnie pociągnij
· Użyj kabli rozruchowych – są w busie

· Jest prąd ale nie odpala lub odpala i szybko gaśnie
· Quad odpala tylko na [N]

· Sprawdź czy jest paliwo

· Sprawdź czy kranik przy gaźniku jest w pozycji ON 

· Wykręć świecę i sprawdź jej stan – powinna być czysta i sucha. Po wyczyszczeniu świecy wsadź ją w przewód fajki, dotknij korpusem do silnika i sprawdź czy jest iskra

· Odpala ale gaśnie lub nie ma mocy

· Sprawdź czy quad jest rozgrzany – zimny zawsze gorzej chodzi

· Czy nie ma na ciepłym quadzie załączonego ssania ?

· Czy przy gaźniku nie ma poluzowanych opasek (‘lewe powietrze’) ?

· Czy obroty na biegu jałowym nie są za niskie/wysokie ? (śruba regulacyjna przy gaźniku – charakterystyczna na elastycznym przewodzie)

· Brak hamulca tylnego – zablokowany mechanizm linki przy bębnie hamulcowym – popraw ręką lub śrubokrętem
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